


















































 с проезжими частями дорог 

Тип 2

(асфальтобетон плотный мелкозернистый тип Б марка II)
Щебень фр.0-40мм М400-600 по ГОСТ 8267-93                       -0.15м

марка БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91

Асфальтобетонное покрытие , ГОСТ 9128-2009                        - 0.04м

Песок с коэф.
фильтрации 3м/сут

1:0
,5

1:1

марка БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91

Устройство тротуара в местах  пересечения

Тип 1 8%

8%

Пандус тип 1.а

Пониженный камень бортовой 

марка БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91

 1-1

1 1

марка БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91
(Окрасить в яркий цвет)

(на ширину пандуса)

Тактильная плитка
с квадратными рифами

Тактильная плитка с квадратными рифами             - 0.03м
Сухая цементно-песчаная смесь 

с дорожной сеткой 4ВР-1 яч. 50х50                            - 0.05м
Щебень фр.0-40мм М400-600 по ГОСТ 8267-93      -0.12м

Тип 1

Тип 2 Тип 2

ГПС фр. 0-80 (С4) ГОСТ 25607-94*                                          - 0.15м

Уплотненный грунт 

ГПС фр. 0-80 (С4) ГОСТ 25607-94*                          - 0.15м

Уплотненный грунт 
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